


INSTRUCCIONES DE USO

Antes de iniciar su uso en el sistema de refrigeracion de su motor, se recomienda revisar las condiciones
del motor en cuanto al estado de tapa, radiador, mangueras, termostato y vaso de expansion,
garantizando que no existan fugas. Es recomendable realizar un enjuague o flushing con agua para
garantizar el desalojo de cualquier material en suspensiéon como 6xidos u otros contaminantes.

NIVEL DE ESPECIFICACIONES

PROPIEDADES TIPICAS

ENSAYO METODO UNIDAD RESULTADO MEDIO
COLOR VISUAL VERDE
PH ASTM D1287 10.5t 0.5
DENSIDAD A 20 °C ASTM D4052 G/ML 10.5+ 0.5
ASPECTO VISUAL LiQuIDO
PUNTO DE
CONGELACION ASTM D1177 °C -1
L (REFLECTOMETRIA) )

CONTENIDO

CONTENIDO 1/4 GALON 1 GALON 5 GALONES 15 GALONES | 55 GALONES | 275 GALONES
REFERENCIA RHB-VERDE-1/4] RHB-VERDE-1G] RHB-VERDE-5G JRHB-VERDE-15GJRHB-VERDE-55G] RHB-VERDE-275G
ARTICULOS POR 12 6 1 1 1 1
CAJA
CAJAS POR PALETS 50 36 50 9 4 1
PESO APROX. KILOS 600 864 1.000 567 880 1.100
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