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PORTAFOLIO DE ILUMINACIÓN
LED - AUTOS



Bombillos LED

Ultinon LED H4
Conector tipo H4 con base P43t-38.
Todos los bombillos LED Philips se venden listos
para Conectar, NO requiere balastros, adiciones o
modificaciones al sistema eléctrico del vehículo para
su instalación.

Ultinon LED H7
Conector tipo H7 para base PX26d.
Todos los bombillos LED Philips están
diseñados con el tamaño ideal para encajar
perfectamente en las farolas de todos los
vehículos, su sistema patentado de
disipación de calor garantiza una vida útil
incomparable y la mejor iluminación posible
en la vía.



Bombillo Ultinon LED H4

Referencia:
H4-LED-15W-12V
Descripción:
BOMBILLO LED H4 FAROLA 11342 
15W 12V X2
Temperatura de Color:
6.200K (Super Blanco)
Características: 
160% Mas iluminación.
Equipo Original.
Tecnología AirFlux para una 
excelente disipación de calor. 
Resistente al agua y al polvo IP65.

Bombillo Ultinon LED H7

Referencia:
H7-LED-14W-12V
Descripción:
BOMBILLO LED H7 FARO. 11972 
14W 12V X2
Temperatura de Color:
6.200K (Super Blanco)
Características: 
160% Mas iluminación.
Equipo Original.
Tecnología AirFlux para una 
excelente disipación de calor. 
Resistente al agua y al polvo IP65.

Bombillo Ultinon LED H1

Referencia:
H1-LED-20W-12V 
Descripción:
BOMBILLO LED H1 FAROLA 20W 12V 
11258- X2
Temperatura de Color:
6.200K (Super Blanco)
Características: 
160% Mas iluminación.
Equipo Original.
Tecnología AirFlux para una excelente 
disipación de calor. 
Resistente al agua y al polvo IP65.

Los bombillos Philips Ultinon LED, NO requieren modificaciones en el sistema eléctrico del vehículo para su instalación y
se conectan directamente a la pacha o conector original del vehículo sin utilizar balastros o aditamentos que no sean originales. 

Bombillos LED



Bombillo Ultinon LED HB3 y HB4

Referencia:
HB3/HB4-LED-15W-12V
Descripción:
BOMBILLO LED HB3/HB4 15W 12V 11005-
X2
Temperatura de Color:
6.000K (Super Blanco)
Características: 
160% Mas iluminación.
Equipo Original.
Tecnología AirFlux para una excelente 
disipación de calor. 
Resistente al agua y al polvo IP65.

Bombillo Ultinon H8, H11 y H16

Referencia:
H8-H11-H16-LED-10W-12V
Descripción:
BOMBILLO LED EXPL H8/H11/H16 
10W 12V X2
Temperatura de Color:
6.200K (Super Blanco)
Características: 
160% Mas iluminación.
Equipo Original.
Tecnología AirFlux para una 
excelente disipación de calor. 
Resistente al agua y al polvo IP65.

H8, H11 y H16
En un mismo bombillo

HB3 y HB4
En un mismo bombillo

Bombillos LED

Los bombillos Philips Ultinon LED, NO requieren modificaciones en el sistema eléctrico del vehículo para su instalación y
se conectan directamente a la pacha o conector original del vehículo sin utilizar balastros o aditamentos que no sean originales. 



Bombillo Ultinon LED T10 / 
W5W

Referencia:
T10/W5W-LED-5W-12V
Descripción:
BOMBILLO T10/W5W LED BLA 
11961 5W 12V X2
Color:
Blanco (Cocuyos o luz de 
posición, direccionales, otros…)
Temperatura de Color:
4.000K

Bombillo Ultinon LED 
P21/5W

Referencia:
P21/5W-LED-11499
Descripción:
BOMBILLO P21/5 LED 
ROJO 11499 ULR 12V X2
Color:
Rojo (Freno)
Doble función luz de 
posición y luz de stop.

Bombillo Ultinon W21/5W

Referencia:
W21/5-LED-11066 
Descripción:
BOMBILLO W21/5 LED 
ROJO 11066 ULR 12V X2
Color:
Rojo (Freno)
Doble función, 3er Stop, luz 
antiniebla, otros…)

Bombillo Ultinon LED 
P21W

Referencia:
P21-LED-5W-12V
Descripción:
BOMBILLO P21 LED BLANCO 
11498 5W 12V X2
Color:
Blanco (Direccional, Luz de 
bodega, luz de reversa, 
otros...)
Temperatura de Color:
6.000K

Bombillos LED

Los bombillos Philips Ultinon LED, NO requieren modificaciones en el sistema eléctrico del vehículo para su instalación y
se conectan directamente a la pacha o conector original del vehículo sin utilizar balastros o aditamentos que no sean originales. 



PORTAFOLIO DE ILUMINACIÓN
XENÓN - AUTO



Bombillo Xenón D1R

Referencia:
D1R-XENON-35W-85V
Descripción:
BOMBILLO D1R 85409 VI 85V 
35W PK32D-3 C1
Temperatura de Color:
4.200K

Bombillo Xenón D2R

Referencia:
D2R-XENON-35W-85V
Descripción:
BOMBILLO D2R 85126 VI 85V 
35W P32D-3 C1
Temperatura de Color:
4.200K

Bombillo Xenón D2S

Referencia:
D2S-XENON-35W-85V
Descripción:
BOMBILLO D2S 85122 VI 85V 
35W P32D-2 C1
Temperatura de Color:
4.200K

Bombillo Xenón D1S

Referencia:
D1S-XENON-35W-85V
Descripción:
BOMBILLO D1S 85415 VI 85V 
35W PK32D-2 C1
Temperatura de Color:
4.200K

Los bombillos Xenón Philips, NO requieren modificaciones en el sistema eléctrico del vehículo para su instalación y
se conectan directamente a la pacha o conector original del vehículo sin utilizar balastros o aditamentos que no sean originales. 

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.

Bombillos Xenón (OEM)



Bombillo Xenón D3R

Referencia:
D3R-XENON-35W-42V
Descripción:
BOMBILLO D3R 42306 VI 42V 
35W PK32D-6 C1
Temperatura de Color:
4.600K

Bombillo Xenón D4R

Referencia:
D4R-XENON-35W-42V
Descripción:
BOMBILLO D4R 42406 VI 42V 
35W P32D-6 C1
Temperatura de Color:
4.600K

Bombillo Xenón D4S

Referencia:
D4S-XENON-35W-42V
Descripción:
BOMBILLO D4S 42402 VI 42V 
35W P32D-5 C1
Temperatura de Color:
4.600K

Bombillo Xenón D3S

Referencia:
D3S-XENON-35W-42V
Descripción:
BOMBILLO D3S 42403 VI 42V 
35W PK32D-5 C1
Temperatura de Color:
4.600K

Los bombillos Xenón Philips, NO requieren modificaciones en el sistema eléctrico del vehículo para su instalación y
se conectan directamente a la pacha o conector original del vehículo sin utilizar balastros o aditamentos que no sean originales. 

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.

Bombillos Xenón (OEM)



PORTAFOLIO DE ILUMINACIÓN
HALÓGENOS - AUTO



Bombillo H4

Referencia:
H4-60/55W-12V
Descripción:
BOMBILLO H4 12342 12V 
60/55W C1
Base:
P43t-38
Temperatura de Color:
3.000K
Características:
Bombillo Triceta, altas y bajas 
60/55W

Bombillo H1

Referencia:
H1-55W-12V
Descripción:
BOMBILLO H1 12258 12V 55W 
C1
Base:
P14,5S
Temperatura de Color:
3.000K
Características:
Bombillo H1 para luces altas 
y exploradoras, 55W.

Bombillo H3

Referencia:
H3-55W-12V
Descripción:
BOMBILLO H3 12336 12V 
55W C1
Base:
PK22s
Temperatura de Color:
3.000K
Características:
Bombillo H3 para luces altas 
y exploradoras, 55W.

Bombillo H7

Referencia:
H7-55W-12V
Descripción:
BOMBILLO H7 12972 12V 55W 
C1
Base:
PX26d
Temperatura de Color:
3.000K
Características:
Bombillo H7 para luces bajas o 
medias, 55W.

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.Catálogo de producto para uso exclusivo de Impocali, prohibida su reproducción total o parcial.

Bombillos Halógenos



Bombillo H8

Referencia:
H8-35W-12V
Descripción:
BOMBILLO H8 12360 12V 
35W C1
Base:
PGJ19-1
Temperatura de Color:
3.000K
Características:
Bombillo Exploradora, 35W

Bombillo H11

Referencia:
H11-55W-12V
Descripción:
BOMBILLO H11 12362 12V 55W 
C1
Base:
PGJ19-2
Temperatura de Color:
3.000K
Características:
Bombillo H11 para luces altas 
y exploradoras, 55W.

Bombillo H13

Referencia:
H13-9008-60/55W-12V
Descripción:
BOMBILLO H13 9008 12V 
60/55W P264T C1
Base:
P26,4t
Temperatura de Color:
3.000K
Características:
Bombillo H1 para luces altas 
y exploradoras, 60/55W.

Bombillo H16

Referencia:
H16-19W-12V
Descripción:
BOMBILLO H16 12366 12V 19W 
PGJ19-3 C1
Base:
PGJ19-3
Temperatura de Color:
3.000K
Características:
Bombillo H16 Exploradora, 
19W.

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.Catálogo de producto para uso exclusivo de Impocali, prohibida su reproducción total o parcial.

Bombillos Halógenos



Bombillo HB1-9004

Referencia:
HB1-9004-65/45W-12V
Descripción:
BOMBILLO HB1 9004 12V 
65/45W P29T C1
Base:
P29t (Recta)
Temperatura de Color:
3.000K
Características:
Base Plástica, 65/45W.

Bombillo HB3-9005

Referencia:
HB3-9005-65W-12V
Descripción:
BOMBILLO HB3 9005 12V 65W 
C1
Base:
P20d (En L)
Temperatura de Color:
3.000K
Características:
Base Plástica, 65W.

Bombillo HB4-9006

Referencia:
HB4-9006-55W-12V
Descripción:
BOMBILLO HB4 9006 12V 
55W C1
Base:
P22d (En L)
Temperatura de Color:
3.000K
Características:
Base Plástica, 55W.

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.Catálogo de producto para uso exclusivo de Impocali, prohibida su reproducción total o parcial.

Bombillos Halógenos



Bombillo H27/1

Referencia:
H27W/1-27W-12V
Descripción:
BOMBILLO 880 H27W/1 
12059 12V 27W C1 (RECTO)
Base:
Plástica Recta
Temperatura de Color:
3.000K
Características:
Bombillo Exploradora, 27W
Generalmente Asiáticos.

Bombillo H27/2

Referencia:
H27W/2-27W-12V
Descripción:
BOMBILLO 881 H27W/2 
12060 12V 27W C1 (L)
Base:
Plástica en L (Angulo 90°)
Temperatura de Color:
3.000K
Características:
Bombillo Exploradora, 27W
Generalmente Asiáticos.

Bombillo PSX24W

Referencia:
PSX24W-24W-12V
Descripción:
BOMBILLO PSX24W 12276 
12V 24W C1
Base:
PG20/7
Temperatura de Color:
3.000K
Características:
Bombillo PSX24W para 
exploradora, 24W.
(Tracker, Duster, Journey, 
otros)

Bombillo PSX24W BV (Azul)

Referencia:
PSX24W-BV-24W-12V
Descripción:
BOMBILLO PSX24W BV 12276  
12V 24W C1
Base:
PG20/7
Temperatura de Color:
4.500K
Características:
Bombillo PSX24W Luz azul, 
Exploradora, 24W
(Tracker, Duster, Journey, 
otros)

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.Catálogo de producto para uso exclusivo de Impocali, prohibida su reproducción total o parcial.

Bombillos Halógenos



PORTAFOLIO DE ILUMINACIÓN
HALÓGENOS PREMIUM - AUTO



Bombillo H4 XV

Referencia:
H4-XV-60/55W-12V
Descripción:
BOMBILLO H4 12342 XV 12V 
60/55W P43T S2
Base:
P43t-38
Temperatura de Color:
3.600K
Características:
+130%, Bombillo Triceta, altas y 
bajas 60/55W.
Set x 2 unidades.

Bombillo H7 XV

Referencia:
H7-XV-55W-12V
Descripción:
BOMBILLO H7 12972 XV 12V 55W 
PX26D S2
Base:
PX26d
Temperatura de Color:
3.600K
Características:
+130%, Bombillo H7 para luces 
bajas o medias, 55W.
Set x 2 unidades.

Philips X-treme Vision
Vs Bombillo Standard

Philips X-treme Vision (XV)

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.Catálogo de producto para uso exclusivo de Impocali, prohibida su reproducción total o parcial.



Bombillo H1 XV

Referencia:
H1-XV-55W-12V
Descripción:
BOMBILLO H1 12258 XV 12V 
55W S2
Base:
P14,5S
Temperatura de Color:
3.600K
Características:
+130%, Altas y exploradoras, 
55W.
Set x 2 unidades.

Bombillo H11 XV

Referencia:
H11-XV-55W-12V
Descripción:
BOMBILLO H11 12362 XV 12V 
55W PGJ19-2 S2
Base:
PGJ19-2
Temperatura de Color:
3.600K
Características:
+100%, Bombillo H11 para luces 
altas y exploradoras, 55W.
Set x 2 unidades.

Bombillo HB3-9005 XV

Referencia:
HB3-9005-XV-65W-12V
Descripción:
BOMBILLO HB3 9005 XV 12V 
65W P20D
Base:
P20d (En L)
Temperatura de Color:
3.600K
Características:
+100%, Base Plástica, 65W.
Set x 2 unidades.

Bombillo HB4-9006 XV

Referencia:
HB4-9006-XV-55W-12V 
Descripción:
BOMBILLO HB4 9006 XV 12V 
55W P22D
Base:
P22d (En L)
Temperatura de Color:
3.600K
Características:
+100%, Base Plástica, 55W.
Set x 2 unidades.

Philips X-treme Vision (XV)

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.Catálogo de producto para uso exclusivo de Impocali, prohibida su reproducción total o parcial.



Bombillo H1 CV

Referencia:
KIT-H1-CV-55W-12V
Descripción:
BOMBILLO H1/W5W 12258 CV 
12V 55W S2
Base:
P14,5S
Temperatura de Color:
4.000K
Características:
Luz blanca brillante, Altas y 
exploradoras, 55W.
Set x 2 unidades.
Incluye 2 unds de W5W 
blancos*

Bombillo H3 CV

Referencia:
KIT-H3-CV-55W-12V
Descripción:
BOMBILLO H3/W5W 12336 CV 
12V 55W S2
Base:
PK22s
Temperatura de Color:
4.000K
Características:
Luz blanca brillante, Altas y 
exploradoras, 55W.
Set x 2 unidades.
Incluye 2 unds de W5W blancos*

Bombillo H4 CV

Referencia:
KIT-H4-CV-60/55W-12V
Descripción:
BOMBILLO H4/W5W 12342 
CV 12V 60/55W S2
Base:
P43T-38
Temperatura de Color:
4.000K
Características:
Luz blanca brillante, Altas y 
exploradoras, 55W.
Set x 2 unidades.
Incluye 2 unds de W5W 
blancos*

Bombillo H7 CV

Referencia:
KIT-H7-CV-55W-12V
Descripción:
BOMBILLO H7/W5W 12972 
CV 12V SM (SET 2)
Base:
PX26d
Temperatura de Color:
4.000K
Características:
Luz blanca brillante, Altas y 
exploradoras, 55W.
Set x 2 unidades.
Incluye 2 unds de W5W 
blancos*

*Promoción “Kit” obsequio de 2 unidades de W5W / T10 color blanco por tiempo limitado o hasta agotar disponibilidad.

Philips Crystal Vision (CV)



Bombillo HB3 CV

Referencia:
HB3-9005-XV-65W-12V
Descripción:
BOMBILLO HB3 9005 XV 12V 
65W P20D
Base:
P20d (En L)
Temperatura de Color:
3.600K
Características:
Luz blanca brillante, Altas y 
exploradoras, 65W.
Blister x 1 unidad.

Bombillo HB4 CV

Referencia:
HB4-9006-XV-55W-12V 
Descripción:
BOMBILLO HB4 9006 XV 12V 
55W P22D
Base:
P22d (En L)
Temperatura de Color:
3.600K
Características:
Luz blanca brillante, Altas y 
exploradoras, 55W.
Blister x 1 unidad.

Bombillo H11 CV

Referencia:
HB3-9005-XV-65W-12V
Descripción:
BOMBILLO HB3 9005 XV 12V 
65W P20D
Base:
P20d (En L)
Temperatura de Color:
3.600K
Características:
Luz blanca brillante, Altas y 
exploradoras, 55W.
Set x 2 unidades.
Incluye 2 unds de W5W 
blancos*

Philips Crystal Vision (CV)

*Promoción “Kit” obsequio de 2 unidades de W5W / T10 color blanco por tiempo limitado o hasta agotar disponibilidad.



Bombillo H1 DV

Referencia:
H1-DV-55W-12V
Descripción:
BOMBILLO H1 12258 DV 12V 
55W P14,5S S2
Base:
P14,5S
Temperatura de Color:
5.000K
Características:
Luz blanca brillante con 
efecto Xenón, Altas y 
exploradoras, 55W.
Set x 2 unidades (S2).
Incluye 2 unds de W5W 
blancos*

Bombillo H4 DV

Referencia:
KIT-H4-DV-60/55W-12V
Descripción:
BOMBILLO H4/W5W 12342 
DV 12V 60/55W S2
Base:
P43T-38
Temperatura de Color:
5.000K
Características:
Luz blanca brillante con 
efecto Xenón, Altas y bajas, 
60/55W.
Set x 2 unidades (S2).
Incluye 2 unds de W5W 
blancos*

Bombillo H7 DV

Referencia:
H7-DV-55W-12V
Descripción:
BOMBILLO H7 12972 DV 12V 
55W PX26D S2
Base:
PX26d
Temperatura de Color:
5.000K
Características:
Luz blanca brillante con 
efecto Xenón, luces bajas 
y/o altas, 55W.
Set x 2 unidades (S2).
Incluye 2 unds de W5W 
blancos*

Bombillo H11 DV

Referencia:
H11-DV-55W-12V
Descripción:
BOMBILLO H11 12362 DV 12V 
55W PGJ19-2 S2
Base:
PGJ19-2
Temperatura de Color:
5.000K
Características:
Luz blanca brillante con 
efecto Xenón, Altas y 
exploradoras, 55W.
Set x 2 unidades (S2).
Incluye 2 unds de W5W 
blancos*

Philips Diamond Vision (DV)

*Promoción “Kit” obsequio de 2 unidades de W5W / T10 color blanco por tiempo limitado o hasta agotar disponibilidad.



Bombillo H3 Rally

Referencia:
H3-RALLY-100W-24V
Descripción:
BOMBILLO H3 13628 RA 24V 
100W PK22S C1
Base:
PK22s
Temperatura de Color:
3.000K
Características:
Bombillo de alta potencia, 
100W.
Alta resistencia a la vibración.

Bombillo H4 Rally

Referencia:
H4-RALLY-100/90W-12V
Descripción:
BOMBILLO H4 12569 RA 12V 
100/90W P43T C1
Base:
P43t-38
Temperatura de Color:
3.000K
Características:
Bombillo de alta potencia, 
100/90W.
Alta resistencia a la vibración.

Bombillo H7 Rally

Referencia:
H7-RALLY-80W-12V
Descripción:
BOMBILLO H7 12035 RA 12V 
80W PX26D C1
Base:
PX26d
Temperatura de Color:
3.000K
Características:
Bombillo de alta potencia, 80W.
Alta resistencia a la vibración.

Los bombillos Philips Rally son de alta potencia (entre 80 y 100 Vatios) y emiten una luz de mayor alcance e intensidad, 
recomendamos para su instalación el uso de un estabilizador o relay para seguridad del sistema eléctrico del vehículo.

Philips Rally – Alta potencia



Bombillo PSX24W BV

Referencia:
PSX24W-BV-24W-12V
Descripción:
BOMBILLO PSX24W BV 12276  
12V 24W C1
Base:
PG20/7
Temperatura de Color:
3.700K
Características:
Luz blanca – azul PSX24W, 
generalmente exploradora, 
24W.
Blister x 1 unidad.

Bombillo T10 W5W BV

Referencia:
W5W-BV-5W-12V
Descripción:
BOMBILLO HB4 9006 XV 12V 
55W P22D
Base:
P22d (En L)
Temperatura de Color:
3.700K
Características:
Luz blanca – azul de 
posición o cocuyo, 5W.
Blister x 2 unidades.

Bombillo H4 BV

Referencia:
H4-BV-60/55W-12V
Descripción:
BOMBILLO H4 12342 BV 12V 
60/55W S2
Base:
P43T-38
Temperatura de Color:
3.700K
Características:
Luz blanca - azul, Altas y 
bajas, 60/55W.
Set x 2 unidades.
Se complementa con W5W 
BV*.

Philips Blue Vision (BV)

*Promoción “Kit” obsequio de 2 unidades de W5W / T10 color blanco por tiempo limitado o hasta agotar disponibilidad.



PORTAFOLIO DE ILUMINACIÓN
MOTOS



Bombillo LED HS1/H4 Moto

Referencia:
HS1/H4-LED-9W-12V
Descripción:
BOMBILLO LED HS1/H4 FAROLA 11458 
9W 12V X1
Temperatura de Color:
6.000K
Características: 
Luces altas y bajas con 130% mas 
luminosidad y resistencia a la vibración 
de 10G.
Diseño perfecto para motocicletas.
Equipo Original.

Philips Ultinon LED Moto 

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.Catálogo de producto para uso exclusivo de Impocali, prohibida su reproducción total o parcial.



Bombillo H4 Xtreme Vision Moto

Referencia:
H4-XVM-60/55W-12V
Descripción:
BOMBILLO MOTO H4 12342 XV 12V 
60/55W
Temperatura de Color:
3.700K
Características: 
Luces altas y bajas con 130% mas 
luminosidad y resistencia a la vibración 
de 10G. Blister x 1 unidad.

Bombillo H7 Xtreme Vision Moto

Referencia:
H7-XVM-55W-12V
Descripción:
BOMBILLO MOTO H7 12972 XV 12V 55W 
PX26D 
Temperatura de Color:
3.700K
Características: 
Luces altas y bajas con 130% mas 
luminosidad y resistencia a la vibración 
de 10G. Blister x 1 unidad.

Bombillo Standard Philips X-treme Vision

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.Catálogo de producto para uso exclusivo de Impocali, prohibida su reproducción total o parcial.

Bombillos X-treme Vision +130%



Bombillo S2

Referencia:
S2-35/35W-12V 
Descripción:
BOMBILLO S2 CABEZON BA20D 
35/35W 12V
Temperatura de Color:
3.000K
Características: 
Luces altas y bajas, 30% mas luz
Equipo Original

Bombillo M5

Referencia:
M5-35/35W-12V
Descripción:
BOMBILLO MOTO M5 12153 ES 12V 
35/35W C1
Temperatura de Color:
3.000K
Características: 
Luz de largo alcance, luz de corto 
alcance y luz alta adicional.
Equipo Original

Bombillos Moto

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.Catálogo de producto para uso exclusivo de Impocali, prohibida su reproducción total o parcial.



Bombillo HS1 Extra Duty (ED)

Referencia:
HS1-35/35W-12V-STD 
Descripción:
BOMBILLO FAROLA MOTO STD HS1 
35/35W 12V
Temperatura de Color:
3.200K
Características:
Luz de larga duración y resistencia a 
la vibración de 20G. 
Tercera pata mas ancha que en el 
H4.
35/35W

Bombillo H4 Standard

Referencia:
H4-60/55W-12V 
Descripción:
BOMBILLO H4 12342 12V 60/55W C1
Temperatura de Color:
3.000K
Características: 
Luces altas y bajas de 60/55W
Base P43t-38 Equipo Original.
Autos y Motos.

Bombillo H4 Extra Duty (ED)

Referencia:
H4-HS1-ED-35/35-12V  
Descripción:
BOMBILLO MOTO H4 ED 12458 BI 
12V 35/35 C1
Temperatura de Color:
3.200K
Características:
Bombillo Extra Duty de larga 
duración y resistencia a la vibración 
de hasta 20G. 35/35W

Bombillos Moto

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.Catálogo de producto para uso exclusivo de Impocali, prohibida su reproducción total o parcial.



Bombillo H4 Cristal Vision (CV)

Referencia:
H4-12458CV-35/35W
Descripción:
BOMBILLO H4 MOTO 12458 CV 12V 35/35W
Temperatura de Color:
4.300K (Luz Blanca)
Características: 
Luces altas y bajas - Base P43t-38
Luz Blanca brillante de alta resistencia a la 
vibración (Extra Duty 20G), conserva un 
ligero toque de amarillo en su haz de luz 
para mejor visibilidad.
35/35W

Bombillo H4 City Vision Moto (CTV)

Referencia:
H4-CTV-35/35W-12V
Descripción:
BOMBILLO MOTO H4 12458 CTV 12V 
35/35W
Temperatura de Color:
3.400K
Características:
Luz alta y baja con alta resistencia a la 
vibración y color Amarillo - naranja 
característico de las motos de turismo 
europeas.
40% mas iluminación.
35/35W

Bombillos Moto

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.Catálogo de producto para uso exclusivo de Impocali, prohibida su reproducción total o parcial.



Bombillo H4 Moto Vision (EDMV)

Referencia:
H4-MV-60/55W-12V  
Descripción:
BOMBILLO H4 MOTO12458 EDMV 
12V-60/55W
Temperatura de Color:
3.200K
Características: 
Luz alta y baja con resistencia a la 
vibración de 20G. Equipo Original.
30% mas iluminación.
60/55W

Bombillo H4 Moto Vision (EDMV)

Referencia:
H4-MV-35/35W-12V
Descripción:
BOMBILLO H4 MOTO 12458 EDMV 12-
35/35W 
Temperatura de Color:
4.300K
Características: 
Luces altas y bajas - Base P43t-38
Blanco brillante de alta resistencia a la 
vibración (Extra Duty 20G).
35/35W

Bombillo H7 Standard

Referencia:
H7-55W-12V  
Descripción:
BOMBILLO H7 12972 12V 55W C1 
Vida útil:
400 Horas
Temperatura de Color:
3.200K
Características:
Bombillo H7 con 30% más luz y base 
PX26d. Especial para motos de mediano 
y alto cilindraje. Equipo Original

Bombillos Moto

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.Catálogo de producto para uso exclusivo de Impocali, prohibida su reproducción total o parcial.



Bombillo H7 Crystal Vision

Referencia:
KIT-H7-CV-55W-12V
Descripción:
BOMBILLO H7/W5W 12972 CV 12V 
SM
Vida útil:
500 Horas
Temperatura de Color:
4.100K
Características:
Set x 2 unidades.
Luz blanca brillante de 55W.
*Obsequio 2 bombillos W5W 
blancos.
Autos y Motos.

Bombillo H7 Xtreme Vision

Referencia:
H7-XV-55W-12V 
Descripción:
BOMBILLO H7 12972 XV 12V 55W PX26D 
S2
Vida útil:
500 Horas
Temperatura de Color:
3.500K
Características:
Set x 2 unidades.
Bombillos de 55W.
130% mas luz en la vía.
Autos y Motos.

Bombillos Premium Moto

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.Catálogo de producto para uso exclusivo de Impocali, prohibida su reproducción total o parcial.



PORTAFOLIO DE ILUMINACIÓN
SEÑALIZACIÓN - AUXILIARES



Bombillo PY21W Amarillo

Referencia:
PY21W-21W-12V  
Descripción:
BOMBILLO DIRECC. AMA. PY21W 
12496 NA 12V CP

Características:
Bombillo direccional con vidrio color 
Amarillo. 1 Filamento.
Caja por 10 unidades.
Base: BAU15s

Bombillo P21/5W

Referencia:
P21/5W-21/5W-12V  
Descripción:
BOMBILLO STOP P21/5W (1034) 
12499 12V 21

Características:
Bombillo de freno / Stop con vidrio 
transparente. 2 filamentos para 
intensidad de luz de 21 y 5 Watts.
Caja por 10 unidades.
Base: BAY15d

Bombillo P21W

Referencia:
P21W-21W-12V  
Descripción:
BOMBILLO P21W DIRECC/REVER (1141) 
12498 CP 

Características:
Bombillo para direccional, reversa, luz de 
bodega y otras, con vidrio transparente.
1 Filamento.
Caja por 10 unidades.
Base: BA15s

Bombillos Auxiliares

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.Catálogo de producto para uso exclusivo de Impocali, prohibida su reproducción total o parcial.



Bombillo R10W

Referencia:
R10W-10W-12V  
Descripción:
BOMBILLO DIREC. R10W (67) 12V 10W 
CP 

Características:
Bombillo direccional tipo bayoneta.
Caja por 10 unidades.
10 Watts / 12 Voltios
Base: BA15s.

Bombillo RY10W

Referencia:
RY10W-10W-12V   
Descripción:
BOMBILLO RY10W BAU15S 12V 10W 
CP 

Características:
Bombillo direccional con vidrio color 
Amarillo.
Caja por 10 unidades.
10 Watts / 12 Voltios
Base: BAU15s

Bombillo R5W

Referencia:
R5W-5W-12V  
Descripción:
BOMBILLO DIRECCIONAL 12V 5W 
R5W 12821 CP

Características:
Bombillo direccional y de 
señalización.
Caja por 10 unidades.
5 Watts / 12 Voltios
Base: BA15s.

Bombillos Auxiliares

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.Catálogo de producto para uso exclusivo de Impocali, prohibida su reproducción total o parcial.



Bombillo C5W 5x36

Referencia:
C5W-5W-12V  
Descripción:
BOMBILLO C5W 5X36 12844 SV8.5 12V 
5W CP

Características:
Bombillo tipo fusible de 5 x 36mm
Caja por 10 unidades.
Base: SV8.5.
Luz de placa, guantera, techo e 
interiores.
5 Watts / 12 Voltios

Bombillo C10W 5x38

Referencia:
C10W- 5X38-10W-12V   
Descripción:
BOMBILLO C10W 5X38 12854 12V 
10W CP 

Características:
Bombillo tipo fusible de 5 x 38mm
Caja por 10 unidades.
Base: SV8.5.
Luz de placa, guantera, techo e 
interiores.
10 Watts / 12 Voltios

Bombillo C10W 5x43

Referencia:
C10W-5X43-10W-12V
Descripción:
BOMBILLO C10W 5X43 12866 12V 
10W CP

Características:
Bombillo tipo fusible de 5 x 43mm
Caja por 10 unidades.
Base: SV8.5.
Luz de placa, guantera, techo e 
interiores.
10 Watts / 12 Voltios

Bombillos Auxiliares

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.Catálogo de producto para uso exclusivo de Impocali, prohibida su reproducción total o parcial.



Bombillo T4W

Referencia:
T4W-4W-12V  
Descripción:
BOMBILLO T4W 12929 12V 4W BA9S CP 

Características:
Bombillo tipo bayoneta para tablero y 
otros indicadores.
Caja por 10 unidades.
4 Watts / 12 Voltios
Base: BA9s

Bombillo W1.2W

Referencia:
W1.2W-1.2W-12V
Descripción:
BOMBILLO W1.2W (T5) 12516 12V 
1.2W CP 

Características:
Bombillo para tablero, indicador de 
cambio y luz interna.
Caja por 10 unidades.
1.2 Watts / 12 Voltios
Base: W2x4.6d

Bombillo W2.3W

Referencia:
W2.3W-2.3W-12V 
Descripción:
BOMBILLO W2.3W 12061 12V 2.3W CP 

Características:
Bombillo para tablero, indicador de 
cambio y luz interna.
Caja por 10 unidades.
2.3 Watts / 12 Voltios
Base: W2x4.6d

Bombillos Auxiliares

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.Catálogo de producto para uso exclusivo de Impocali, prohibida su reproducción total o parcial.



Bombillo W3W

Referencia:
W3W-3W-12V   
Descripción:
BOMBILLO W3W 12256 12V 3W CP 

Características:
Bombillo para tablero, posición y 
direccional.
Caja por 10 unidades.
3 Watts / 12 Voltios
Base: W2,1x9,5d

Bombillo W5W

Referencia:
W5W-5W-12V
Descripción:
BOMBILLO W5W (T10) 12961 12V 5W 
CP 

Características:
Bombillo T10 o W5W para cocuyo o 
luz de posición, direccional, laterales, 
tablero y luz de techo.
Caja por 10 unidades.
5 Watts / 12 Voltios
Base: W2,1x9,5d

Bombillo WY5W

Referencia:
WY5W-5W-12V  
Descripción:
BOMBILLO WY5W 12396 NA 12V 5W 
CP 

Características:
Bombillo Amarillo T10 o W5W para 
direccional, direccionales laterales, 
etc.
Caja por 10 unidades.
5 Watts / 12 Voltios
Base: W2,1x9,5d

Bombillos Auxiliares

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.Catálogo de producto para uso exclusivo de Impocali, prohibida su reproducción total o parcial.



Bombillo W16W

Referencia:
W16W-16W-12V   
Descripción:
BOMBILLO W16W 12067 12V 16W  CP 

Características:
Bombillo para reversa, tercer stop, freno 
y direccional.
Caja por 10 unidades.
16 Watts / 12 Voltios
Base: 1x9,5d

Bombillo W21W

Referencia:
W21W-21W-12V
Descripción:
BOMBILLO W21W 12065 12V 21W CP 

Características:
Bombillo para direccional, reversa, 
freno y tercer Stop.
Caja por 10 unidades.
21 Watts / 12 Voltios
Base: W3x16d

Bombillo W21/5W

Referencia:
W21/5W-21/5W-12V   
Descripción:
BOMBILLO W21/5W 12066 12V 
21/5W CP 

Características:
Bombillo con doble filamento para 
freno.
Caja por 10 unidades.
21 y 5 Watts / 12 Voltios
Base: W3x16q

Bombillos Auxiliares

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.Catálogo de producto para uso exclusivo de Impocali, prohibida su reproducción total o parcial.



Bombillo 3157

Referencia:
S8-32/3W-12V-3157
Descripción:
BOMBILLO STOP 3157 12V 32/3W AMB
Color:
Cristal Crudo
Características: 
Doble filamento
Bombillo Auxiliar base plástica.

Bombillo 3156

Referencia:
S8-32W-12.8V-3156
Descripción:
BOMBILLO STOP 3156 12.8V 32W
Color:
Cristal crudo
Características: 
Filamento sencillo
Bombillo Auxiliar base plástica.

Bombillos Auxiliares

*El empaque y presentación de los productos puede variar de acuerdo a disponibilidad.Catálogo de producto para uso exclusivo de Impocali, prohibida su reproducción total o parcial.










