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MANUAL PARA EL USO DE LAS
BATERIAS YUASA DE MOTOCICLETAS

llustración y puntos claves muestran los métodos más
adecuados para el maneio de batería de motocicletas.

2La batería YUASA debe
solución ácida?
TCuando debe ser removido el  tub0 sel  ado?
\o l -aV t  enpo pa'a carga'  lentaner le.  l0ue puedo hacer?

Vamos â Íesponder a todas estas preguntas.

ser cargada después de haber l lenadocon la

Érr ì t@.
"Pe\igro\!1
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ANTES DE EMPEZAR A UTILIZAR

Puntos claves para comenzar a utilizar la batería YUASA.
La vida útil de Ia batería varía ampliamente,

dependiendo de cómo se maneja.

Maneje de forma segura y correcta siguiendo
las instrucciones que se indican abajo.

RetiÌe el tubo
de llenar con

sellado y los tapones
la solución ácida

aÌ'ìÌes

Llenar
renÌaÌ
causaÌ

con solución ácida sin
el tubo sellado puede
explosión de la batería

Y '

RETIRE  LOS TAPONES

EL TUBO
CUAN DO NO

SELLADO
ES QUITADO

RETIRE EL  TUBO SELLADO
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Use solución de ácido sulfúrico sólo
Empiece a llenar vaso a vaso; y llene hasta

para el 1e. llenado.
alcanzar el nivel máximo.

aniba

@

No utilizar agua o cuaÌquier
otïo aditivo ìiquido en vez de
Ìa solución ácida.

No llenar con solución
deÌ niveÌ máximo.

@]:,:u:;:"H"""

Si se derrama en
Ìas manos y ropas
ìavar con agua
inmediatamente. 5i se
denama en ìos ojos,
enjuague con agua
abundante y busque
ayuda medìca.

Si se derrama después de
coìocaÌ los tapones,
lavar con agua y secar.
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LIBRE DE MANTENIMIENTO
COMO LLENAR CON LA ONSOLUCI

@

@

Preparación de la
Ponga ìa batería en
Quite la pÌotección

batería YUASA
una superficie plana.

Preparación del electrólito

Quite el electrolito deì bolsilìo plástìco
Quite e1 tapón del electroÌito y guárdeÌo
pues será utilizado más adelante paÍa
cerrar la batería.

No quite, no perfore los sellos de
pÍoteccióÍì.

Preparación para llenar la bateÍía
YUASA con Ia solución
Encaje ìos 6 picos deì Íecipiente de
electÍolitos en ìos 6 agujeÍos de ìa batefia
y empuje el electrolito hasta sentiÌ que
los seÌÌos de protección se rompen, esto
hará que eì ìiquido comience a fluir en la
bateda.

6 áÍeas de
sellos del
recipiente

II

No incline el recipiente del
el liquido no fluye o parar
punto 4)

electrólito si
de fluir (ver

Selo protector
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LIBRE DE MANTENIMIENTO
COMO LLENAR CON LA

Averiguando el flujo del liquido Burbuias de aÍe

N CompÍuebe si hay burbujas de aire que saìe
de los seis compaïtimeÌ'ìtos del eÌectrolito.
Dejáìo asi por aproximadamente 20 mitlutos.

Si n0 hubiera burbujas saliend0 de algún compartimiento del
electrolito, golpee la parte Ìrasera del recipiente 2 0 3 v€ces.
Nunca intente 0uitar el recipiente del electroliÌo de la baterí4.

Sacando el recipiente de electrólito de la
batería YUASA, asegúrese que todo el
electrólito entro en Ia balerr'a.

Ês GoÌpee la pade tTaseÌa del Ìecipiente de electÍolito, si todavia
quedan aìgunos electroììtos, con cuidado, quite eì recipìente de
electÍoÌito de la batería.

lar'l NoTA-\r
Él ácido debe ser completamente absorbido por separad0res y placas,
haber acido liquido en la batería.

Sellando la batería
\\ Ponga a tapa fÌrrnemente sobre la baterÍ4.
L: i  Asegúrese de que la tapa esta en el  mismo nivel

de la baterÍa
\ìil E procedìmÌento esta comp eto.
-  No el i .e a tapa, ' ì i  ponga nás agua o ác do.

n0 0eDe

Tapa

SOLUCION

@

@toto

@

PÍesione con las
dos Ínanos
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I  INSÏALACION ANTES DE LA CARGA IN ICIAL
: '  Una bater Ía I  ena de solución,

a canzar e rendimiento de 1000/0.
en su rnotocic eta después de dar

pueOe no
lnstale la

una carga
baterÍa
ìn i c i a .

METODO DE CARGA INICIAL

TIEIVPO

DE CARGA 3 A 5 HORAS

CORR IENTE
DE CARGA

(EX- BAÌ YB 3LAJ

CAPAC. BAT. X. 1/ 1o (A)

( 0 3 A l
Averiguar la corriente de hora en hora durante la carga, y jamás
aproxime la llama 0 chispa durante la caÍga. Esto puede causar la
explosión de la batería.

l |  tNSTALACTON DE LA BAïERrA YUASA
DESPUES DE LA CARGA IN ICIAL

lnsta e a batería YUA5A en la m 
-: ' Y

cornpetarla carsa,rile .ro0".., ï;.t '.ïïffiïïi::t 
We\ .êcesa. o, v firalre'rre rolle la ba.e 

'". --e:-

Ba.e ,a cor 'es id. ]os de so uc ón depos tados e ' ì
la cubierta corroe os cab es termina es y a moto si es
instalada asÍ .

Asegúrese de que eltub0 de escape está c0rfectâmente col0cado en el
respiro de la batería.
Un pliegue en el tub0 puede dahar la bateria.
Si el tubo se escapa de la bâtería, se puede escapar solución y corroer la
moto.
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METODOS DE CARGA
EL MÉTODO DE CARGA LENTA ES RECOMENDADO POR YUASA.

'ãlnolLENÍ4. 
. 'RRìENTE DE GARGA:

capac. bat.  (Ah) xUlO
Corr iente de carga para cada t ipo

(A)
de batería

' r  E jemplopaÍa  a  YB3

Ajuste la corriente de carga a 0,34

Ajuste la corriente de carga si cae

Capacidad:  0,34

Después de tiernpo total
de carga [3 a 15 horasJ

6ír'è
f f i @ í 6

ag.*
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CONDICIONES PARA
MANTENER LA CARGA

Es importante que la batería sea cargada
después de la activación. Usted puede
fácilmente chequear la fuerza de la batería,
siguiendo los consejos abajo:

T-,ïr

t cônd i . l óndeve Í i Í l cacón : c l âvê (ôn )mo tos ina Íanqueeéc t r t cô , t r ênôdeac t vac iónyãvê r Ì qüê  âs  ucesde tquõo

DENSIDAD DE LA SOLUCION TIEMPO DE CARGA VERIFICAR LA
BAÏER[A

DESPUÉS DE
INSÏALAR

CONSULTE CON EL DENSÍMETRORESU LTADO LENTA (H S)

M A Y O R  Q U E
1.250

[4AYOR QUE
1.250

0-3

* OK SI LAS LUCES
FUNCIONAN

NORI\4ALIVENTE

+  S I N O  S I G N I F I C A

I\1ENOR QUE
1.250

1.210-1.240 4-6

1.1701.200 6-8

I\4ENOR QUE
1.240

1.130-1.160 4"10
OUE LA BATERiA

ToDAViA No ESTA
CARGADA

N O
F U N C I O N A

M E N O R  q U E
1.240

MENOR OUE
1.120

to"t5
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ATENCION DURANTE LA CARGA
Preste atencÌón cualquiÊr corto cÌrcuito o
chispa en la batería, que a veces pueden
causar la explosión de la bater Ía debido a os
gases que escapan de la misma.

Eì cargador debe estar apagado
antes de conectar los cabos del
cargador en los termìnales de la
bateria.

No dele que la temperatura de
a batería sea superior a 55"C
durante la carga.  Cuando la
temperatura superar los 55oC,
pare a carga y espere la batería
enfrìarse.

El  t iempo de caÍga
será alcanzado en este

período (3-15)

Es suficiente
hay gasiÍicación en

cuando
toda la batería

Densidâd reconocida
es arriba de 1.25O

TIEIúPO DE
CARGA

GASIFICACIóN

DENSIDAD

Dênsidôd (mavor que 1.25
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TABLA DE CARGA
A) CORRIENTE DE CARGA. AMPERIOS (A)

MOTO

B) TIEMPO DE CARGA. HORAS

DENSIDAD
ENCONTRADA

HORAS
DE CARGA

9/ml
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CUANDO Y COMO RECARGAR
LA BATERIA YUASA SELLADA
Llna recarga es necesar ia cuando ocurre debi l i tamiento de las luces de los
faroles,  internas y bocinas o cuando la bater Ía estuvo fuera de serv lc io
por más de 20 dias.

fl r.rorn
Para las baterías selladas (libfe de mantenimient0);
No hay necesidad de poner agua
Use un cargador de baterías para mot0cicletas 12V 1 0 2 amperios

Ut l l lce un rnu t Í rnetro o vol t Í rnetro para medir  e l  vol ta je (DC).  Sigue abajo as
condic iones para recarga en as bater ías YUASA se ladas.

Nlng u na12,8 < > 13,0 750/0 <-> I 000/0

Recargar l levernentej entre 3 y 5 hs.12 ,5  <->  t2 ,B 750/0 <-> 1000/0

R e c a r g a Í e n t Í e 5 y 1 1 h s500/o <-> 750/ot 2 a  <  .  1 2 , 5

Recargaf al menos pof 13hs, averlguando el estado de a
catga.

LJsted puede iÌrtentar fecarga a tenlefdo ef cuenta e tLernpo
rnáxino de 15hs. La batefia con este five de v0 têle puede
estar danada por sobrecarga o carga insuÍ c ente.

l l ,5 o l 'nenor

NOTA

Tiempo de carga, veriÍique las
Si la batería esta muy caliente

condiciones para la recarga.
durante la recarga, interrumpa y espefe erfriar.
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tÂ :t 
Ìa solución estuviera arriba deì nivel máximo, quite el exceso con una

Vl 
jeÌiÌ'ìSa, hasta que eÌ nivel máximo sea alcanzado.

5j Ìa soÌución estuvieÌa abajo
del niveì máxìmo, llene con
aguâ destilada hasta Ìa línea
del niveÌ máximo

mente corì agua y sequeìa con un païio limpio.

YT
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YUASA BATERIAS
ANALISIS DE BATERIAS PARA MOTOCICLETAS

MEDIR LA DENSIDAD EN TODOS LAs CELDAS

UNA O MAs DENSIDADES
ABAJO DE 1,250

TODAS LAS DENSIDADES
ARRIBA DE 1,250

S ES t ' lrCrSlntO, COI\4PLETAR CON AGUA DESTILADA HASTA EL NIVEL
MÁxIMo. CARGAR LA BATERíA DE ACUERDO A LA TABLA.

MEDTR LAs DENStDADES DEsPUÉs DE LA caRGA (B)

UNA O IVAS DENSIDADES
ABAJO DE I

TODAS LAS DENSIDADES
ARRIBA DE I,250

RECARGAR LA BÂTERIA NUEVAMENTE, MEDI
LAS DENSIDADES DESPUÉS DE LA CARGA.

5 CELDAS ARRIBÂ I,250 Y ]  ABAJO DE 1,170.
PROBABLEMENTE CORTO CIRCUITO

4 CELDAS ARRIBA 1,25O Y 2 CELDAS VECINOS ABAJO DE 1 ' I7O'
PROBABLEMENTE PERDIDA INTERNA.

ToDAS LAS CELDAS ABAJO 1,250 BATERíA
PROBABLEMENTE DESCARGADA Y SULFATADA.

alcuNAs cELDA5 aRRIBA l ,2so Y Los DEMÁS aBAJo. PRoBABLEMENTE FIN
DE LA BATERía coMo REsULTADo DE uso PÉsaDo o uso ÂBUslvo aBuslvo.

TODAS LAS DENSIDADES ARRIBA 1,250.

LAS DENSIDADES ENSEftAN
OUE LA BATERiA ESTA BUENA.

TESTE PRÁCTlco EN LA MoTor

MOTO CON PARTIDA ELECTRICA. AEL
MOTOR ARRANCA FÁCILMENTE?

MOTO SIN PARTIDA ELECTRICA.
àDESPUÉs DE ENCENDER LÂS LUCES.

ESTAS SON CLARAS Y FUERTES?

ZEXISTE UNA MOTO PARA HACER UN TESTE PRÁCTICO?
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YUASA
MFUEMAffiEAW

BATERIAS YUASA

;tMayor resistencia a las vibraciones;
,'tMayor protección conÌra corÌo circuito
-,kMayor resistencia al ciclaje (carqa y descarga)
*Mejor rendimiento en altas y bajas Ìemperaturas.
tMejor punto de partida y reservà de capacidad.



MANUAL PARA EL USO DE LAS BATERIAS DE MOTOCICLETAS
LAs NFoRMAcIoNÊs coNÌEN DÁs EN ESTE MANUAL soN LNÊoRMÂÌIVÁS Y DEBEN 5ER coNSIDERADAS SóLO COMO UNA RÈÊÊRENCIA,
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